
Balanceblok 831 for autogasslange
Balance med centrifugalbremse

Balanceblokken løfter og danner modvægt mod
udstødningsgasslangen og mundstykket. Den modsatrettede
fjederkraft med en konisk balanceblok gør håndteringen af slangen
meget nem og sikker, hvilket giver en jævn træk- og løftekraft. En
indbygget centrifugalbremse forhindrer slangen i at blive løftet for
hurtigt, hvilket minimerer risikoen for personskade og beskadigelse
af køretøjer. Løftehøjde: 8 m.

• Lettere håndtering af slange
• Sikker betjening
• Ekseptionel løftehøjde

Produkt navn Balanceblok 831 for
autogasslange

Installation Indendørs
Kabellængde (m) 8
Vægt (kg)
Afklaring af tekniske data For ekstra lang slange
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*For ekstra lang slange

 

Balanceblok 831 for autogasslange

Billede Beskrivelse Lift kraft (kg) Model

831 balanceblok, 8 mtr. Løftehøjde, 4 mm
wire, 7-15 kg 7-15 20800631*

831 balanceblok, 8 mtr. Løftehøjde, 4 mm
wire, 5-11 kg 5-11 20800431*
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Balanceblok 831 for autogasslange

Tilbehør Artikelnummer

Kontakt for balanceblok 831 20374015

Pivot suspension 20331947
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