
Odsávací rameno NEX HD
Ideální volba pro aplikace s nejvyššími nároky na průtok a odsávací výkon.

Odsávací rameno NEX HD jsou vrcholným modelem, co se týče
odsávacího výkonu, průtoku a nízké tlakové ztráty. Jsou vhodná
zejména pro aplikace v těžkém průmyslu, s velkým vývinem kouře,
výparů nebo nevýbušného prachu o vysoké teplotě.

Nejčastěji se používají v těžkém průmyslu, strojírenství a pro náročné
svařování. Dalšími aplikacemi mohou být laserové nebo plasmové
řezání, šopování, otryskávání, broušení se vznikem velkého množství
jisker a podobně. Rameno je perfektně vyvážené a snadno se
používá.

Rameno NEX HD má speciální patentovaný kovový dýmník. Ten je
vyroben z hliníku, je odolný teplotám až 120 °C a má výtečné
odsávací vlastnosti. Rameno NEX HD je ideální volbou pro
nejnáročnější aplikace. Rameno NEX HD se dodává v délkách 2 - 5 m.

• Rameno je připevněno pomocí robustní konzole, která umožňuje
otáčení o 360°

• Flexibilní ve všech směrech, perfektně vyvážené a velmi
jednoduché na používání.

• Polohovací a podpůrný mechanismus je zapouzdřen vně hadice,
aby do něj nemohl pronikat prach

• Může být instalováno na různé konzole, prodlužovací ramena
nebo na odsávací kolejnice

Název produktu Odsávací rameno NEX HD
Hlučnost (dB(A)) 66
Instalace Vnitřní
Teplota dýmů Max. 120 °C (248 F)
Průměr prodlužovacího ramena
(mm)

200

Průtok (m³/h) 1900
Barva modrý
Průměr, hadice (mm) 200
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Odsávací rameno NEX HD

Délka ramena (m) Hmotnost (kg) [model]
3 21 10560332
4 28 10560432
5 33 10560532
2 17 10560232
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Odsávací rameno NEX HD

[accessory] [partno]

LED světlo/přepínač ventilátoru NEX HD 10376903

Spínač ventilátoru NEX HD 10512532

Ochrana proti jiskrám pro NEX HD 10512632

Transformátor 230/250 V na 24 V. 25 VA 10363189

Transformátor 230/250 V na 24 V. 75 VA 10361560

Nástěnný držák pro odsávací rameno, 2m, 3m 10372215

Nástěnný držák pro 4-5 m NEX rameno 10372722

Indikátor proudění vzduchu 500-4500 Pa 10375373

Indikátor proudění vzduchu 40-600 Pa 10375374

Podpora 1m NEX 10512732

Podpora 2m NEX 10512832

Sada prodlužovací NEX MD/HD 1m 10510332

Sada prodlužovací NEX MD/HD 2m 10510432
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Odsávací rameno NEX HD

X: průtok, m³/h, Y: statický tlak Pa, A: 5 m, B: 4 m, C: 3 m, D: 2 m
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