
Magna Track S
Odsávací systém pro stanice záchranných složek se střední frekvencí výjezdů /
normálními výjezdovými rychlostmi.

MagnaTrac S je ekonomickou alternativou k MagnaTrac HS určená
pro normální frekvenci výjezdů a nižší rychlosti. Magnatrack S má
elastickou šňůru uvnitř odsávací hadice hadice (místo balanceru) a
gumovou zarážku (místo hydraulického zastavovacího bloku).
Systém slouží vždy pro jedno vozidlo. MagnaTrack S je k dispozici v
délkách od 3,5 m do 18 m (10 až 60 stop) a je vhodný por vozidla s
nízko položenými výfuky.

• Kapacita: 1 vozidlo na systém
• Výfukové potrubí: nízko položené zakončení
• Normální výjezdová rychlost: 15 km/h
• Pro stání, kam se couvá, nebo průjezdná stání
• Volitelná funkce automatického startu a vypnutí, která nabízí:

- praktickou kontrolu chodu ventilátoru
- bezpečnou kontrolu kvality ovzduší (větrací ventilátor se sepne
automaticky s nastartováním vozidla)
- jednoduché naprogramování
- schváleno pro rádiový provoz podle evropských norem, FCC
(USA) a IC (Kanada)

Název produktu Magna Track S
Hmotnost (kg) 4,0 kg/m
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*Včetně - Hliníková dráha (1), Montážní držáky na vzdálenost 2,4 m (2), Gumová zarážka (3), Vodorovná hadice (4), Extrakční vozík (5) sestava magnetů (9),
kotevní deska (10), odpojovací skříň (11) a transformátor (12)
**Včetně - Hliníková kolejnice (1), Montážní držáky na vzdálenost 2,4 m (2), Gumová zarážka (3), Vodorovná hadice (4), Extrakční vozík (5) sestava magnetů (9),
kotevní deska (10), odpojovací skříň (11) a transformátor (12)

 

Magna Track S

[image] Jméno datasheetu Průměr, hadice (mm) Délka hadice (m) [model]

Magna Track 5,9 m ø 160, s 3m
vertikální 160 3 20812564*

Magna Track 7 m ø 160, s 3m
vertikální 160 3 20812664*

Magna Track 9,5 m ø 160, s 3m
vertikální 160 3 20812764*

Magna Track 11,8 m ø 160,s 3m
vertikální 160 3 20812864*

Magna Track 5,9 m ø 160, s 4m
vertikální 160 4 20812964*

Magna Track 7 m ø 160, s 4m
vertikální 160 4 20813064*

Magna Track 9,5 m ø 160, s 4m
vertikální 160 4 20813164*

Magna Track 11,8 m ø 160, s 4m
vertikální 160 4 20813264*

Magna Track 5,9 m ø 130, s 4 m
vertikální 130 3 20816064**

Magna Track 5,9 m ø 130, s 3 m
vertikální 130 4 20816864**
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Magna Track S

[accessory] [partno]

MagnaSystem koncovka Standard 20802164

MagnaSystem koncovka  Ø160 (6") HB 600 nízká úroveň 20802264

MagnaSystem koncovka  Ø160 (6") HB 900 nízká úroveň 20802464

Kotevní deska pro MagnaTrack 20372003

Závěrka kotevní desky, dvojdílná 20371853

Kotevní deska, závěrka: ve 3 dílech 20371868

Radiový vysílač vozidla GHz 20376723

Přijímač GHz 20376724

Kapesní radiový vysílač GHz 20376725

Absorbér nárazů včetně závěsu 20374391

Sada programů pro rádiový systém 20376726

Ochrana hadice ø130/160 (Pár) 20374428

MagnaSystem koncovka  Ø130 (5") HB 600 nízká úroveň (10a) 20802364

Lopatková koncovka HB 600 Magna systém 20814263

Lopatková koncovka HB 6" 600 Magna systém 20814463
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Magna Track S

y1: Tlaková ztráta (Pa),

x1: průtok (m3/h)

x2: průtok (cfm)

y2: průtok (in w.c)
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