
Pré-separador GA800
Separa facilmente liquidos e material grosso antes de eles entrarem no coletor de poeiras.

O GA 800 é utilizado como pré separador para minimizar o desgaste
no sistema de tubagem. Ele separa material bruto antes de entrar no
coletor de pó. É particularmente útil quando há grandes quantidades
de resíduos e se os materiais que passam nas condutas são
suscetíveis de causar desgaste.
O pré-separador pode ser utilizado para o transporte de aparas de
metal, pedaços de vidro, betão, cascalho, areia, etc. As E-PAK, VAC,
ou RBU são unidades de vácuo adequados. O GA 800 está preparado
para instalação de uma válvula de drenagem que facilita a evacuação
de líquidos do contentor sem deixar qualquer material grosso de fora
do recipiente.
Indústrias, tais como fabricantes de vidro, fundições, indústrias de
betão, estaleiros de construção e indústrias de metal têm a
necessidade de um pré-separador como o GA 800.

• Protege sistemas de alto vácuo
• Minimiza o desgaste das condutas
• Separa e remove líquidos sem que outro material escape

Produto Pré-separador GA800
Capacity 1600
Inlet Media 150
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Pré-separador GA800

Imagem Descrição Modelo

Pré-separador GA 800 40110500
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