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Hose Reel H20/H30

Declaration of Conformity
(@ Englsh

Declaration of Conformity

We, AB Ph. Nederman & Co., declare under our sole responsibility that
the Nederman product:

Hose Reel H20/H30 (Part No. **, and stated versions of **) to which
this declaration relates, is in conformity with all the relevant provisions
of the following directives and standards:

Directives

2006/42/EC.

Standards

EN IS0 12100:2010, EN ISO 20607:2019

The name and signature at the end of this document is the person re-
sponsible for both the declaration of conformity and the technical file.

Konformitatserkldarung

Wir, AB Ph. Nederman & Co., erkldrenin alleiniger Verantwortung, dass
das Nederman Produkt:

Hose Reel H20/H30 (Art.-Nr. **, und bauartgleiche Versionen **), auf
welches sich diese Erkldrung bezieht, mit allen einschldgigen Bestim-
mungen der folgenden Richtlinien und Normen tibereinstimmt:
Richtlinien

2006/42/EC.

Standards

ENIS012100:2010, ENISO 20607:2019

Der Name und die Unterschrift am Ende dieses Dokuments sind die fiir
die Konformitdtserkldarung und die technischen Unterlagen verant-
wortlichen Personen.

Deklaracja Zgodnosci

My, AB Ph. Nederman & Co. niniejszym oswiadczamy na nasza wtasna
odpowiedzialnos¢, ze Nederman produkt:

Hose Reel H20/H30 [nr czesci ** oraz wskazane wersje **], ktéry jest
przedmiotem niniejszej deklaracji, spetnia wszystkie odpowiednie wy-
magania wymienionych nizej dyrektyw i norm:

Dyrektywy

2006/42/EC.

Normy

EN1S012100:2010, ENISO 20607:2019

Na koricu niniejszego dokumentu znajduja sie imie i nazwisko oraz pod-
pis osoby odpowiedzialnej za deklaracje zgodnosci oraz dokumentacje
techniczna.

Overensstemmelseserklaring

AB Ph. Nederman & Co., erklaerer som eneansvarlige, at falgende pro-
dukt fra Nederman:

Hose Reel H20/H30 (Artikel nr. **, og erklaerede versioner af **), som
denne erklaering vedrgrer, er i overensstemmelse med alle de relevan-
te bestemmelser i de fglgende direktiver og standarder:
Direktiver

2006/42/EC.

Standarder

EN SO 12100:2010, EN ISO 20607:2019

Navnet og underskriften sidst i dette dokument tilhgrer den person,
der er ansvarlig for savel overensstemmelseserklaeringen som den tek-
niske dokumentation.

Declaracion de Conformidad

Nosotros, AB Ph. Nederman & Co., declaramos bajo nuestra exclusiva
responsabilidad que el producto de Nederman,

Hose Reel H20/H30 (Ref. n.° ** y las versiones indicadas de **), al que
hace referencia esta declaracién, cumple con todas las provisiones rele-
vantes de las Directivas y normas que se indican a continuacion:
Directivas

2006/42/EC.

Normas

EN[S012100:2010, ENISO 20607:2019

El nombre y firma que figuran al final de este documento corresponden
ala personaresponsable, tanto de la declaracién como de la ficha técni-
ca.

Overensstaimmelsedeklaration

Vi, AB Ph. Nederman & Co., forklarar under vart fulla ansvar att Neder-
man-produkten:

Hose Reel H20/H30 (artikelnummer **, och angivna versioner av **)
som denna deklaration avser, dr i 6verensstammelse med alla relevanta
bestammelser i foljande direktiv och standarder:

Direktiv

2006/42/EC.

Standarder

EN SO 12100:2010, ENISO 20607:2019

Namnet och signaturenislutet av detta dokument dr den person som
ansvarar for bade forsdkran om éverensstammelse och den tekniska fi-
len.

30800230,30800430, 30810230, 30810430, 30810530, 30820530, 30830230, 30830330, 30800220, 30800420, 30800620, 30810420,

30810220, 30820220

Mﬁ Odpptrrr

AB Ph. Nederman & Co. Anna Cederlund

P.0.Box 602 Product Center Manager
SE-251 06 Helsingborg Technical Product Management
Sweden 2022-10-28
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UK Declaration of Conformity

We, AB Ph. Nederman & Co., declare under our sole responsibility that the Nederman product:

Hose Reel H20/H30 (Part No. **, and stated versions of **) to which this declaration relates, is in conformity with all the relevant
provisions of the following requlations and standards:

Relevant legislation

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Standards

EN1S012100:2010, EN SO 20607:2019

The name and signature at the end of this document is the person responsible for the declaration of conformity.

The UK importer is authorised and responsible to compile the technical file.

30800230,30800430, 30810230, 30810430, 30810530, 30820530, 30830230, 30830330, 30800220, 30800420,
30800620, 30810420, 30810220, 30820220

UKlImporter:
7 @Wﬁ/ Nederman Ltd

91 Seedlee Road,

Walton Summit Centre, ' ' K
AB Ph. Nederman & Co. Anna Cederlund Bamber Bridge,
P.0.Box 602 Product Center Manager Preston,
SE-251 06 Helsingborg Technical Product Management Lancashire, ‘ n
Sweden 2022-10-28 PR5 BAE
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Thank you for using a Nederman product!

The Nederman Group is a world-leading supplier and
developer of products and solutions for the environ-
mental technology sector. Our innovative products
will filter, clean and recycle in the most demanding of
environments. Nederman's products and solutions will
help you improve your productivity, reduce costs and
also reduce the impact on the environment from in-
dustrial processes.

Read all product documentation and the product iden-
tification plate carefully before installation, use, and
service of this product. Replace documentation imme-
diately if lost. Nederman reserves the right, without
previous notice, to modify and improve its products
including documentation.

This product is designed to meet the requirements

of relevant EC directives. To maintain this status, all
installation, maintenance, and repair is to be done

by qualified personnel using only Nederman original
spare parts and accessories. Contact the nearest au-
thorized distributor or Nederman for advice on tech-
nical service and obtaining spare parts. If there are
any damaged or missing parts when the product is de-
livered, notify the carrier and the local Nederman rep-
resentative immediately.

2 Safety
2.1 Classification of important informa-
tion

This document contains important information that
is presented either as a warning, caution or note, ac-
cording to the following examples:

Hose Reel H20/H30
m 1 Preface

Value ’ H20 H30
[Max. work- 1,2 MPa 1,5MPa
ing pressure
T 0°C- 0°C-
emperature range +50°C +50°C
Weight 3kg 4 kg

3.2 Hoses and connections

The length of the connection hose is 1,5 meters.

Hose con- Hose con-
. .- . " nection
Distribution hose nection distribu-
inlet hose tion hose
1/4" R3/8" R1/4"
5/16" R3/8" R1/4"
3/8" R3/8" R3/8"

4 Installation
See Figure 1 and Figure 2.

NOTE!
Before mounting the Hose Reel H20/H30 on
the wall or ceiling, consider if the environment

is safe and suitable for the product.

A WARNING! Risk of personal injury

Warnings indicate a potential hazard to the
health and safety of personnel, and how that
hazard may be avoided.

5 Using Hose Reel H20/H30

5.1 Operation
See Figure 3, item A.

NOTE!
Do not release the cable until itis entirely on
thereel.

A CAUTION! Risk of equipment damage

Cautions indicate a potential hazard to the
product but not to personnel, and how that
hazard may be avoided.

5.2 Safety latch
See Figure 3, item B.

NOTE!
Notes contain other information thatis import-
ant for personnel.

NOTE!
Stop valve, item 1is notincluded in the deliv-

ery.

3 Description

Hose Reel H20/H30 are suitable for air and waterin
light industries: pneumatic tools, staplers, blow and
water guns and so on.

3.1 Technical data
Hose Reel H20/H30 is 100% recyclable.

10

6 Maintenance

WARNING! Risk of personal injury
Before starting any maintenance on the reel.

e Turn off the supply of air/water.
e Release the pressure.

¢ Lock the drum by engaging the safety latch.

Maintenance must be carried out by qualified person-
nel using only original Nederman spare parts. For ser-




Hose Reel H20/H30

vice and technical support, please contact AB Ph. Ne- m
derman & Co.

Inspect the hose, ratchet mechanism, and wall or ceil-
ing mounting at least once a year.

NOTE!
The drum inside the hose reel must not be
opened.

7 Spare Parts

Q CAUTION! Risk of equipment damage
Use only Nederman original spare parts and ac-
cessories.

Contact your nearest authorized distributor or
Nederman for advice on technical service or

if you require help with spare parts. See also
www.nederman.com.

7.1 Ordering spare parts

When ordering spare parts always state the following:

e The part number and control number (see the
product identification plate).

¢ Detail number and name of the spare part (see
www.nederman.com/en/service/spare-part-
search).

e Quantity of the parts required.
8 Recycling

The product has been designed for component mater-
ials to be recycled. Different material types must be
handled according to relevant local regulations. Con-
tact the distributor or Nederman if uncertainties arise
when scrapping the product at the end of its service
life.

11
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1 Forord

Tak, fordi du har valgt et Nederman-produkt!

Nederman Group er en af verdens fgrende leverandg-
rer og udviklere af produkter og lgsninger til miljgtek-
nologisektoren. Vores innovative produkter sgrger for
filtrering, rensning og genvinding i de mest kraeven-
de miljger. Nedermans produkter og lgsninger hjxlper
dig med at @ge produktiviteten, nedbringe omkostnin-
gerne og reducere miljgpdvirkningen fra industrielle
processer.

Laes al produktdokumentation og produktets type-
skilt omhyggeligt far installation, brug og servicering
af dette produkt. Sarg for at genanskaffe dokumen-
tationen, hvis den bliver vak. Nederman forbeholder
sig retten til at modificere og forbedre sine produkter,
herunder dokumentationen, uden forudgaende var-
sel.

Dette produkt er konstrueret til at opfylde kraveneii
de relevante EU-direktiver. For at opretholde denne
status skal alt arbejde i forbindelse med installation,
reparation og vedligeholdelse udfgres af uddannet
personale, og der ma kun anvendes originale reserve-
dele og originalt tilbehar fra Nederman. Kontakt naer-
meste autoriserede forhandler eller Nederman for at
fa rad om teknisk service og anskaffelse af reservede-
le. Hvis produktet leveres med defekte eller manglen-
de dele, skal speditgren og den lokale Nederman-re-
prasentant straks orienteres herom.

2 Sikkerhed

2.1 Klassificering af vigtige oplysninger

Dette dokument indeholder vigtige oplysninger, der
vises som enten en advarsel, en forsigtighedsregel el-
ler en bemaerkning. Se de fglgende eksempler:

Hose Reel H20/H30

3.1 Tekniske data
Hose Reel H20/H30 er 100 % genanvendelig.
Veardi ’ H20 L E{)
Maks. driftstryk 1,2MPa 1,5MPa
Temperaturomrade J?SOC°_C 4?50C°_C
Veaegt 3kg 4 kg

3.2 Slanger og tilslutninger

Udlgbsslangens laengde er 1,5 meter.

Slangetil-  Slangetil-
Udlgbsslange ’:L“;I:';;'g SLl:jtlgLnss_l,
slange slange
1/4" R3/8" R1/4"
5/16" R3/8" R1/4"
3/8" R3/8" R3/8"

4 Installation
Se Figur 1 og Figur 2.

BEMAERK!
Far Hose Reel H20/H30 monteres pa vaggen
elleriloftet, skal det overvejes, om miljget er

sikkert og egnet til produktet.

A ADVARSEL! Risiko for personskade

Advarsler angiver, at personalets sundhed og
sikkerhed udszettes for en potentiel fare, og
hvordan faren kan undgas.

5 Brug af Hose Reel H20/H30

5.1 Betjening
Se Figur 3, punkt A.

Q FORSIGTIG! Risiko for beskadigelse af ud-
styr
Forsigtighedsregler angiver, at produktet, men
ikke personalet, udsaettes for en potentiel fa-
re, og hvordan faren kan undgas.

BEMAERK!
Slip ikke kablet, fgr det er rullet helt ind pa slan-
gevinden.

5.2 Sikkerhedslas
Se Figur 3, punkt B.

BEMAERK!
Noter indeholder andre oplysninger, som bru-

BEMFAERK!
Stopventil, punkt 1, er ikke inkluderet i leveran-
cen.

geren skal vaere specielt opmarksom pa.

3 Beskrivelse

Hose Reel H20/H30 er velegnet til luft og vand i lette
industrier: pneumatiske vaerktgjer, haftemaskiner,
blaese- og vandpistoler m.m.

13
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6 Vedligeholdelse

ADVARSEL! Risiko for personskade
m Inden der foretages nogen form for vedligehol-
delse af rullen.

e Sluk for luft-/vandtilfarslen.
e Udlgs trykket.
e Las tromlen ved at aktivere sikkerhedspalen.

Vedligeholdelse skal udferes af uddannet personale,
og der ma kun anvendes originale reservedele fra AB
Ph. Nederman & Co.. Vedrgrende service og teknisk ra-
dgivning bedes du kontakte Nederman

Inspicer slangen, skraldemekanismen samt vaeg- eller
loftsmonteringen mindst én gang om aret.

BEMAERK!
Tromlen inde i slangerullen mad ikke dbnes.

7 Reservdele

A FORSIGTIG! Risiko for beskadigelse af ud-
styr
Brug kun originale reservedele og tilbehgr fra
Nederman.

Kontakt din naarmeste autoriserede forhandler el-
ler Nederman for at fa rad om teknisk service, eller
hvis du har brug for hjzelp til reservedele. Se ogsa
www.nederman.com.

7.1 Bestilling af reservedele

Ved bestilling af reservedele skal der altid oplyses fal-
gende:

¢ Reservedels- og kontrolnummer (se produktets ty-
peskilt).

¢ Reservedelens specifikke nummer og navn (se
www.nederman.com/en/service/spare-part-
search).

e Antallet af reservedele.

8 Genbrug

Produktet er designet til komponentmaterialer, der
kan genanvendes. Forskellige materialetyper skal
handteres i henhold til relevante lokale regler. Kon-
takt distributgren eller Nederman, hvis der opstar
usikkerhed ved ophugning af produkteti slutningen af
dets levetid.

14
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1 Vorwort
Danke, dass Sie ein Nederman-Produkt verwenden!

Die Nederman-Gruppe ist ein weltweit fiihrender An-
bieter und Entwickler von Produkten und Losungen
flir den Umwelttechnologiesektor. Unsere innovati-
ven Produkte filtern, reinigen und recyceln auchin
den anspruchsvollsten Umgebungen. Die Produkte
und Losungen von Nederman helfen Ihnen, Ihre Pro-
duktivitat zu verbessern, Kosten zu senken und auch
die Auswirkungen industrieller Prozesse auf die Um-
welt zu reduzieren.

Lesen Sie vor Installation, Benutzung und Wartung
dieses Produkts samtliche Produktdokumentation
sowie das Typenschild fiir dieses Produkt. Bei einem
Verlust muss die Dokumentation sofort ersetzt wer-
den. Nederman behdlt sich das Recht vor, Produkte
und Dokumentation ohne vorherige Ankiindigung zu
andern.

Dieses Produkt erfiillt die Anforderungen der ein-
schldgigen EU-Richtlinien. Um diesen Status zu wah-
ren, missen samtliche Installations-, Wartungs- und
Instandsetzungsarbeiten von qualifiziertem Perso-
nal und ausschlieBlich mit Original-Ersatzteilen durch-
gefiihrt werden. Wenden Sie sich fiir Hilfestellung zu
technischem Service und fiir Ersatzteile bitte an Ih-
ren Fachhdndler oder direkt an Nederman. Wenn Sie
bei Anlieferung des Produktes feststellen, dass Teile
beschddigt sind oder fehlen, informieren Sie bitte die
Spedition und Ihre Nederman Niederlassung vor Ort.

2 Sicherheit
2.1 Klassifizierung wichtiger Informa-

tionen

Dieses Dokument enthdlt wichtige Informationen, die
in Form von Warnungen und Hinweisen gegeben wer-
den:

3 Beschreibung

Hose Reel H20/H30 eignen sich fir Luft und Wasser
in der Leichtindustrie: Druckluftwerkzeuge, Hefter,
Druckluft- und Wasserpistolen etc.

3.1 Technische Daten
Hose Reel H20/H30 ist zu 100% recyclingfahig.

Max. 1,2MPa 1,5MPa
Temperaturbereich J?SOC°_C 4?50C°_C
Gewicht 3kg 4 kg

3.2 Rohre und Anschliisse

Die Lange des Anschlussschlauches betragt 1,5 Meter.

Schlauch- Schlauch-
Edelstahl, Giite anschluss anschluss
316. Schwarz. Einlass- Verteiler-
schlauch schlauch
1/4" R3/8" R1/4"
5/16" R3/8" R1/4"
3/8" R3/8" R3/8"

4 Installation
Siehe Abb. 1 und 2.

A WARNUNG! Verletzungsgefahr

Warnungen weisen auf eine mdgliche Gefahr
fir die Gesundheit und die Sicherheit der Be-
nutzer sowie auf die Gefahrenvermeidung hin.

BEACHTEN!

Achten Sie vor der Montage des Hose Reel
H20/H30 an Wand oder Decke darauf, dass die
Umgebung sicher und fiir das Produkt geeignet
ist.

A VORSICHT! Gefahr der Anlagenbeschddi-
gung
Vorsichtshinweise kennzeichnen eine magli-
che Gefahr fiir das Produkt, jedoch nicht fiir das
Personal, und enthalten Informationen zur Ge-
fahrenvermeidung.

5 Gebrauch der Hose Reel H20/H30

5.1 Betrieb
Siehe Abbildung 3, Punkt A.

BEACHTEN!
Lassen Sie das Kabel erst los, wenn es vollstan-

dig aufgerolltist.

BEACHTEN!
Hinweise enthalten wichtige Informationen fir
die Mitarbeiter.

5.2 Sicherheitsverriegelung
Siehe Abbildung 3, Punkt B.

16

BEACHTEN!
Absperrventil, Punkt 1, ist nichtim Lieferum-

fang enthalten.




Hose Reel H20/H30

6 Wartung

WARNUNG! Verletzungsgefahr
Vor Wartungsarbeiten am Aufroller.

e Luft- und Wasserzufuhr abstellen.

¢ Druck ablassen. ﬂ

e Die Trommel verriegeln, dazu muss die Si-
cherheitsverriegelung einrasten.

Wartungsarbeiten diirfen nur von qualifiziertem Per-
sonal und ausschlieBlich mit Original-Ersatzteilen
von Nederman durchgefiihrt werden. Flir Service und
Technischen Support wenden Sie sich bitte an AB Ph.
Nederman & Co.

Schlauch, Ratschenmechanismus und Wand- bzw. De-
ckenanbringung sind mindestens einmal jahrlich zu
kontrollieren.

BEACHTEN!
Die Trommel im Schlauchaufroller darf nicht
gedffnet werden.

7 Ersatzteile

VORSICHT! Gefahr der Anlagenbeschadi-
gung

Verwenden Sie ausschlieBlich Originalersatz-
teile und Zubehdr von Nederman.

Wenden Sie sich an einen autorisierten Handler oder
an Nederman, um Hilfestellung zum technischen Ser-
vice zu erhalten oder um Ersatzteile zu bestellen. Sie-
he auch www.nederman.com.

7.1 Bestellung von Ersatzteilen

Bei der Bestellung von Ersatzteilen istimmer Folgen-
des anzugeben:

e Teile- und Kontrollnummer (siehe Typenschild am
Produkt).

e Ersatzteilnummer mit Beschreibung (siehe
www.nederman.com/en/service/spare-part-
search).

e Bendtigte Stlickzahl.

8 Entsorgung

Bei der Entwicklung des Produktes wurde auf die Re-
cyclingfahigkeit der einzelnen Komponenten geach-
tet. Die verschiedenen Materialarten sind gemdB den
einschldagigen ortlichen Bestimmungen zu entsor-
gen. Bei Unklarheiten tiber die korrekte Entsorgung
des Produktes wenden Sie sich an Ihren Handler oder
an Nederman.

17
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1 Prélogo
jGracias por usar un producto de Nederman!

El Grupo Nederman es un proveedor y desarrollador li-
der mundial de productos y soluciones para el sector
de la tecnologia ambiental. Nuestros productos inno-
vadores filtraran, limpiardn y reciclardn en los entor-
nos mas exigentes. Los productos y soluciones de Ne-
derman le ayudaran a mejorar su productividad, redu-
cir costes y también el impacto en el medio ambiente
de los procesos industriales.

Lea con atencién toda la documentacién del produc-
toylaplaca deidentificacién del producto antes de la
instalacién, uso y mantenimiento o reparacién de este
producto. Si pierde la documentacioén, sustitdyalain-
mediatamente. Nederman se reserva el derecho a mo-
dificar y mejorar sus productos sin previo aviso, inclui-
daladocumentacién.

Este producto esta disefiado para cumplir los requisi-
tos de las directivas CE aplicables. Para mantener es-
ta condicién, cualquier instalacién, mantenimiento o
reparacion deberan ser efectuados por personal cuali-
ficado utilizando Unicamente piezas de repuesto y ac-
cesorios originales Nederman. Péngase en contacto
con el distribuidor autorizado mas préximo o con Ne-
derman para asesoramiento sobre servicio técnicoy
obtencion de piezas de repuesto. Si hay algin compo-
nente dafiado o extraviado en la entrega del producto,
notifiquelo inmediatamente al transportista y al re-
presentante local de Nederman.

2 Seguridad
2.1 Clasificacion de informacién impor-
tante

Este documento incluye informacién importante que
se presenta como una advertencia, precaucién o nota:

Hose Reel H20/H30

3.1 Datos técnicos
Hose Reel H20/H30 es 100 % reciclable.

Valor ’ H20 L E{0)
]f’ resién max. de 1,2MPa 1,5MPa
uncionamiento
Intervalo de 0°C- 0°C-
temperatura +50°C +50°C
Peso 3kg 4 kg

3.2 Mangueras y conexiones

La longitud de la manguera de conexién es de 1,5 me-
tros.

Cone- Conexién
xionde de man-
Manguera de (EL IR guera,
distribucion ra, man- P ELT TR
guerade radedis-
entrada tribucion
1/4" R3/8" R1/4"
5/16" R3/8" R1/4"
3/8" R3/8" R3/8"

4 Instalacion

Consulte llustracion 1y llustracion 2.

iNOTA!

Antes de montar el Hose Reel H20/H30 en la
pared o en el techo, considere si el entorno es
seguro y adecuado para el producto.

iADVERTENCIA! Riesgo de lesion personal
Las advertencias indican un peligro potencial
paralasaludy laseguridad del personal, y la
forma en que el peligro puede ser evitado.

A PRECAUCION! Riesgo de daiio del equipo

Las precauciones indican un peligro potencial
para el producto, pero no para el personal y el
modo en que se puede evitardicho peligro.

5 Usode Hose Reel H20/H30

5.1 Funcionamiento

Veala llustracion 3, elemento A.

iNOTA!
No suelte el cable hasta que esté completa-
mente en el enrollador.

iNOTA!
Las notas contienen otra informacién de impor-
tancia para el personal.

5.2 Trinquete de seguridad

Vealallustracion 3, elemento B.

3 Descripcion

Hose Reel H20/H30 son adecuados para el aire y el
agua en industrias ligeras: herramientas neumaticas,
grapadoras, pistolas de aire comprimido y agua, etc.

iNOTA!
Valvula de cierre, el elemento 1 no estd incluido

enlaentrega.
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6 Mantenimiento

Q iADVERTENCIA! Riesgo de lesion personal
Antes de realizar cualquier trabajo de manteni-
miento en el carrete.

e Apague el suministro de aire/aqua.
e Descargue la presién.

ﬂ e Utilice el gancho de seguridad para cerrar el
tambor.

Las tareas de mantenimiento debe llevarlas a cabo
personal cualificado, utilizando Unicamente piezas de
recambio originales de Nederman. Para el servicio de
soportey asistencia técnica, contacte con AB Ph. Ne-
derman & Co.

Inspeccione la manguera, el mecanismo de trinquete
y el montaje en la pared o el techo al menos una vez al
afio.

iNOTA!
No debe abrirse el tambor que se encuentra
dentro del carrete de manquera.

7 Piezas de repuesto

Q PRECAUCION! Riesgo de daiio del equipo
Utilice solo piezas de repuesto y accesorios ori-
ginales Nederman.

Pdngase en contacto con su distribuidor autorizado

mas proximo o con Nederman para asesoramiento so-
bre servicio técnico o si necesita ayuda con las piezas
de repuesto. Consulte también www.nederman.com.

7.1 Solicitud de piezas de repuesto

Cuando haga pedidos de piezas de repuesto, indique
siempre lo siguiente:

e Numero de la pieza y de control (véase la placa de
identificacién del producto).

¢ Indique el nimero y el nombre
de la pieza de repuesto (visite
www.nederman.com/en/service/spare-part-
search).

e Cantidad de piezas requeridas.

8 Reciclaje

El producto se ha disefiado para reciclar los materia-
les de los componentes. Distintos tipos de materiales
deben manipularse segun la normativa local aplicable.
Contacte con el distribuidor o con Nederman si le plan-
tea dudas cémo desechar el producto al final de su vi-
da qatil.
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1 Wprowadzenie
Dziekujemy za korzystanie z Nederman produktu!

Nederman Grupa jest wiodacym na Swiecie dostawca i
producentem produktéw i rozwigzan dla sektora tech-
nologii Srodowiskowych. Nasze innowacyjne produk-
ty moga filtrowac, czyscic i poddac recyklingowi w naj-
bardziej wymagajacych srodowiskach. Nedermanpro-
dukty i rozwigzania pomoga Ci zwiekszyc¢ produktyw-
nos¢, obnizyc koszty, a takze zmniejszy¢ wptyw proce-
séw przemystowych na srodowisko.

Przed przystapieniem do montazu, obstugi i serwiso-
wania produktu uwaznie zapoznaj sie z wszelka do-
kumentacja produktu oraz z trescia jego tabliczki zna-
mionowej. W razie zagubienia dokumentacji nalezy
natychmiast pozyskac jej nowy egzemplarz. Firma Ne-
derman zastrzega sobie prawo do modyfikowania i
udoskonalania swoich produktéw - w tym dokumen-
tacji - bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejsze urzadzenie zostato zaprojektowane w spo-
sob zapewniajacy zgodnos¢ z odpowiednimi dyrekty-
wami WE. Utrzymanie tego stanu gwarantowane jest
pod warunkiem wykonywania wszystkich prac zwia-
zanych zinstalacja, konserwacja i naprawami przez
wykwalifikowanych pracownikéw oraz z wykorzysta-
niem wytacznie oryginalnych czesci zamiennych. W ra-
zie koniecznosci skorzystania z pomocy serwisu tech-
nicznego i zamdwienia czesci zamiennych skontak-
tuj sie z firma Nederman lub jej najblizszym autoryzo-
wanym dystrybutorem. W przypadku uszkodzenia lub
brakujacych czesci nalezy natychmiast poinformowac
o tym lokalnego przedstawiciela firmy Nederman.

2 Bezpieczenstwo

2.1 Klasyfikacja waznych informacji

Niniejszy dokument zawiera wazne informacje przed-
stawione w postaci ostrzezen, przestrdg i uwag.

Hose Reel H20/H30

zszywacze, pistolety pneumatyczne i do wody i tak
dalej.

3.1 Dane techniczne
Hose Reel H20/H30 w 100% podlega recyklingowi.

Wartos¢ ’ H20 H30
Maks. cisnie-
nie robocze 1,2 MPa 1,5MPa
Zakres temperatur PSOC°_C PSOC°_C
Waga 3kg 4 kg
3.2 Weze i potaczenia

Dtugosc¢ weza przytaczeniowego wynosi 1,5 metra.

Polacze-
nie we- Przytacze
Waz podawczy Zazwe- weza waz
zemwlo- podawczy
towym
1/4" R3/8" R1/4"
5/16" R3/8" R1/4"
3/8" R3/8" R3/8"

4 Instalacja
PatrzrysunkiliZ2.

UWAGA!
Przed zamontowaniem Hose Reel H20/H30 na
scianie lub suficie nalezy rozwazy¢, czy otocze-

nie jest bezpieczne i odpowiednie dla produktu.

A OSTRZEZENIE! Ryzyko obrazen ciala

Ostrzezenia wskazuja na potencjalne zagro-
zenia dla zdrowia i bezpieczenstwa personelu
oraz informuja o sposobach unikania takich za-
grozen.

5 Uzytkowanie Hose Reel H20/H30

5.1 Dziatanie
Patrz llustracja 3 pozycja A.

PRZESTROGA! Ryzyko uszkodzenia sprze-
tu

.Przestrogi” wskazuja potencjalne zagrozenia
dla produktu, lecz nie dla personelu, oraz pre-
cyzuja, jak ich uniknac.

UWAGA!
Nie zwalniac kabla, dopdki nie znajdzie sie on w
catosci na bebnie.

UWAGA!
W uwagach zamieszczono inne wazne dla uzyt-
kownikéw informacje.

5.2 Blokada bezpieczenstwa
Patrz llustracja 3 pozycja B.

3 Opis

Hose Reel H20/H30 s3 przeznaczone do powietrzai
wody w przemysle lekkim: narzedzia pneumatyczne,
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6 Konserwacja

OSTRZEZENIE! Ryzyko obrazen ciala

Przed przystapieniem do wykonywania jakich-

kolwiek prac konserwacyjnych na zwijaczu.

e Odfacz doptyw powietrza/wody.

e Zmniejsz cisnienie.

e Zablokujbeben poprzez wcisniecie zapadki
zabezpieczajacej.

Wszystkie prace konserwacyjne musza by¢ wykony-
wane przez wykwalifikowany personel z wykorzy-
staniem wytacznie oryginalnych Nederman czesci za-
miennych. W celu uzyskania obstugi serwisowej i w-
sparcia technicznego nalezy skontaktowac sie z AB
Ph. Nederman & Co.

Nalezy przeprowadzac inspekcje weza, mechanizmu
zapadkowego oraz montazu sciennego lub sufitowe-
go co najmniejraz do roku.

UWAGA!
Nie wolno otwiera¢ bebna wewnatrz zwijacza
weza.

7 Czesci zamienne

PRZESTROGA! Ryzyko uszkodzenia sprze-
tu

Nalezy uzywac wytacznie oryginalnych czesci
zamiennych firmy Nederman.

W razie koniecznosci uzyskania wskazéwek dotycza-
cych serwisu technicznego lub pomocy w sprawie cze-
scizamiennych, skontaktuj sie z firma Nederman lub
jej najblizszym autoryzowanym dystrybutorem. Patrz
réwniez: www.nederman.com.

7.1 Zamawianie czesci zamiennych

W przypadku zamawiania czesci zawsze nalezy poda-
wac nastepujace informacje:

e Numer czescii numer kontrolny (patrz: tabliczka
znamionowa produktu).

e Numer szczeg6towy i nazwe czesci zamiennej (patrz:
www.nederman.com/en/service/spare-part-
search).

e Wymagana ilos¢ czesci.

8 Recykling

Produkt zostat zaprojektowany w taki sposéb, aby
mozliwe byto powtdrne przetworzenie materiatow
uzytych do produkcji jego elementéw. Z materiatami
réznego rodzaju nalezy postepowac zgodnie z wtasci-
wymi przepisami miejscowymi. W razie watpliwosci
podczas utylizowania produktu po zakoriczeniu okre-
su jego eksploatacji skontaktuj sie z firma Nederman
lub jej dystrybutorem.
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1 Forord

Tack for att du anvander en Nederman-produkt!

Nederman Group dr en vdrldsledande leverantor och
utvecklare av produkter och I6sningar for miljéteknik-
sektorn. Vara innovativa produkter filtrerar, renar och
atervinner i de mest kravande miljoer. Nederman:s
produkter och Iésningar hjdlper dig att 6ka din pro-
duktivitet, sanka kostnader och minska miljopdverkan
franindustriella processer.

Lds all produktdokumentation och produktens mdrk-
skylt noga fore installation, drift och service av pro-
dukten. Ersatt dokumentationen omedelbart om den
skulle forsvinna. Nederman férbehaller sig ratten att
dandra och forbattra sina produkter, inklusive doku-
mentation, utan féregdende avisering.

Den hdr produkten uppfyller kraveni tillampliga EU-
direktiv. For att produktens ska fortsdatta att uppfyl-
lakraven maste alla installationer, underhallsarbeten
och reparationer utforas av behorig personal som en-
dast anvander originaldelar och tillbehor fran Neder-
man. Kontakta narmaste auktoriserade aterforsaljare
eller Nederman for radgivning vid teknisk service samt
for att erhalla reservdelar. Kontakta omedelbart spe-
ditdren och den lokala Nederman-representanten om
delar saknas eller dar skadade ndr produkten levereras.

2 Sdkerhet

2.1 Klassificering av viktig information

Det hdr dokumentet innehaller viktig information som
presenteras antingen som en varning, ett forsiktig-
hetsmeddelande eller en kommentar.

Hose Reel H20/H30

Varde ’ H20 H30
Max. arbetstryck 1,2MPa 1,5MPa
Temperaturomrade PSOC;C -PSOC°_C
Vikt 3kg 4 kg

3.2 Slangar och anslutningar

Anslutningsslangens langd dr 1,5 meter.

Slang- ELTE
Distributionsslang Ii(r?II:) FI,JIII;;g 5?5'1':.':.'19
slang  tionsslang
1/4" R3/8" R1/4"
5/16" R3/8" R1/4"
3/g" R3/8" R3/8"

4 Installation
Se Figur 1 och Figur 2.

NOTERA!

Innan Hose Reel H20/H30 monteras pa vdgg
eller tak, 6vervag om miljon ar saker och lamp-
lig for produkten.

Q VARNING! Risk for personskada
Varningar anger en mdjlig fara for personalens
hdlsa och sakerhet, samt hur faran kan undvi-
kas.

5 Anvanda Hose Reel H20/H30

5.1 Drift
Se Figur 3 artikel A.

A VARSAMHET! Risk for skada pa utrust-
ningen
"Forsiktigt” betecknar en potentiell risk for pro-
dukten, meninnebdr inte fara for personal, och
anger hur risken kan forhindras.

NOTERA!
Slapp inte kabeln innan den har rullats upp helt

pa upprullaren.

5.2 Sdkerhetssparr
Se Figur 3 artikel B.

NOTERA!
Anmadrkningar innehaller annan information

NOTERA!

Stoppventil, artikel 1 ingar inte i leveransen.

som ar viktig fér medarbetarna.

3 Beskrivning

Hose Reel H20/H30 Iampar sig for luft och vattenin-
om latt industri: pneumatiska verktyg, blas- och vat-
tenpistoler osv.

3.1 Tekniska data
Hose Reel H20/H30 dr 100 % datervinningsbar.

6 Underhall

VARNING! Risk for personskada
Utfor foljande innan underhall utférs pa slang-
vindan.

e Stdng av luft-/vattentillférseln.
e Frigor trycket.

e Las trumman genom att aktivera sakerhets-
spdrren.

Underhall maste utforas av en fackman och endast
originalNedermanreservdelar far anvdandas. For ser-
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vice och teknisk support, kontakta AB Ph. Nederman &
Co.

Kontrollera slangen, sparranordningen och vdgg- eller
takfdstet minst en gang per ar.

NOTERA!
Trumman i slangvindan far inte 6ppnas.

7 Reservdelar

A VARSAMHET! Risk for skada pa utrust-
ningen
Anvdnd endast Nederman originalreservdelar
m och tillbehér.

Kontakta ndrmaste auktoriserade aterforsaljare el-
ler Nederman for information om teknisk service
eller om du behover bestadlla reservdelar. Se dven
www.nederman.com.

7.1 Bestdllareservdelar

Ange alltid foljande information vid bestdllning av re-
servdelar:

e Komponent- och kontrollnummer (se produktens
madrkskylt).

® Reservdelens artikelnummer och namn (se
www.nederman.com/en/service/spare-part-
search).

¢ Antal erforderliga reservdelar.

8 Atervinning

Produkten dr designad sa att komponentmaterialet
kan atervinnas. De olika materialtyperna maste han-
terasienlighet med tillampliga lokala bestammelser.
Kontakta leverantoren eller Nederman om det skulle
uppsta oklarheter kring produktens skrotning i slutet
av dess livsldangd.
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